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VERITAS

Certificat de conformité

Demandeur: Wuxi VaySunic New Energy Technology Co., Ltd.
Building 1-218, No.6 Junshan Road, Xinwu Disctrict, Wuxi, Jiangsu
China
Produit: Onduleur photovoltaique
Modéle: VM600BE-P2, VM700BE-P2, VM800BE-P2, VM900BE-P2, VM1000BE-P2, VM600WE-P2,

VM700WE-P2, VM800WE-P2, VM900WE-P2, VM1000WE-P2
L'appareil est congu pour fonctionner comme une unité de production du type: A

Onduleur pour connexion paralléle monophasée au réseau public. Le dispositif de surveillance et de déconnexion du réseau fait
partie intégrante du modeéle susmentionné.

Reégles et normes appliquées:

Conformité a la norme EN 50549-1:2019/A1:2023; NF EN 50549-1:2019/A1:2023 (selon BT ou HTA)
Exigences pour le raccordement en paralléle des installations aux réseaux de distribution - Partie 1 : Raccordement a un réseau
de distribution BT - Réalisation d'installations jusqu'au Type B inclus

4.4 Plage de fonctionnement normale

4.5 Immunité aux perturbations

4.6 Réponse active a la déviation de fréquence

4.7 Réponse de la puissance aux variations de tension et aux changements de tension

4.8 CEM et qualité de I'énergie

4.9 Protection de l'interface

4.10 Connexion et démarrage de la production d'électricité

4.11 Arrét et réduction de la puissance active sur le point de consigne

4.13 Exigences relatives a la tolérance aux pannes uniques du systéme de protection de l'interface et du commutateur d'interface

Conformité et contréles effectués selon la norme de test EN 50549-10:2022; NF EN 50549-10:2022

Exigences pour les centrales de production raccordées en paralléle aux réseaux de distribution - Partie 10 : Essais pour
I'évaluation de la conformité des unités de production

Conformité aux paramétres des annexes C de la norme (FD C11-519-11:2023)

(voir annexe Tableau des paramétres)

Réglement (UE) 2016/631 de la commission du 14 avril 2016

Etablissement d'un code de réseau sur les exigences de connexion au réseau des générateurs (NC RFG).
Homologation des unités de production destinées a étre utilisées dans les centrales de type A.

Au moment de la délivrance de ce certificat, le concept de sécurité d'un produit représentatif susmentionné correspond aux
spécifications de sécurité en vigueur pour |'utilisation spécifiée, conformément a la réglementation.
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Organisme de certification accrédité par la Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) conformément & la norme ISO/IEC 17065. L'accréditation n'est valable que pour la portée indiquée dans I'annexe du
certificat d'accréditation D-ZE-12024-01-00. La Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) est signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle de I'EA, de I'LAC et de I'IAF.

Sans l'accord écrit de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, il est interdit de reproduire des extraits de ce certificat de conformité.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 certification.deu@bureauveritas.com

www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung 86842 Tuerkheim Numéro de certificat U25-0890

ZERT-0094-DEU-ZE-ES-V01/TEMP-0048-DEU-ZE-ES-V01 18


https://www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung

